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UPS 电源 在 发 射 机 房 的 应 用 及 维护 


摘 要 : 在 我 国 社会 发 展 工 作 不 断 完善 的 社会 背景 下 ， 其 相应 的 科学 技术 产品 得 以 不 断 出 现 ， 其 普及 和 应 用 ,使 得 发 射 机 房 
达到 了 理想 的 工作 状态 。 其 中 ，UPS 电源 的 应 用 尤为 广泛 和 重要 。 因 此 ， 本 研究 以 此 为 主要 内 容 ， 通 过 对 其 电源 在 发 射 机 房 


中 的 具体 应 用 ， 进 行 有 效 维护 的 基本 措施 ， 以 供 参 考 。 
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就 发 射 工作 来 说 ,一 但 其 存在 电力 系统 不 稳定 的 情 
况 ， 就 很 容易 导致 漏电 和 断 电 等 问题 的 发 生 ， 不 仅 会 对 
发 射 工作 的 正常 运行 造成 不 良 影响 ， 而 且 会 在 一 定 程度 
上 增加 维修 成 本 ， 不 利于 行业 的 发 展 建设 。 随 着 近 些 年 
我 国 技术 发 展 的 逐渐 推进 ，UPS 设备 得 以 应 用 ， 它 能 够 
使 电力 系统 运行 不 稳定 问题 得 到 有 效 改善 ， 使 其 即使 出 
现 断 电 问 题 ， 也 能 够 保证 系统 的 持续 工作 ， 避 免 了 上 断 电 
问题 对 工作 造成 的 影响 。 其 对 应 的 设备 应 用 也 越 来 越 广 
泛 ， 需 要 对 其 运行 维护 工作 展开 探讨 研究 。 

1. UPS 电源 
1. 1 特点 

随 着 我 国 社会 发 展 建设 的 逐渐 推进 ， 人 们 对 机 房 的 
发 射 工 作 要 求 逐 渐 加 强 ， 在 机 房 设备 运行 的 过 程 中 ， 其 
发 射 工作 是 尤为 重要 的 ， 其 直接 影响 机 房 内 的 供电 系统 
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够 促进 交流 电源 的 改变 ,使 其 变 成 直流 电源 ， 然 后 促进 
直流 电 的 运行 ， 被 运输 到 下 一 级 。 在 这 种 情况 下 ， 其 直 
流 电源 会 从 逆 变 器 中 流 过 ， 并 将 之 前 通过 的 直流 电 转 变 
为 交流 电 ， 实 现 对 电池 组 的 充电 过 程 中 。 与 此 同时 ， 线 
式 UPS 在 进行 转换 的 过 程 中 ， 其 对 应 的 设备 主要 电源 内 
的 机 内 电池 ， 使 得 其 能 够 节省 更 多 的 时 间 ， 能 够 自动 实 
现在 逆 变 器 之 间 的 转变 ， 不 需要 电源 的 参与 。 同 时 ，UPS 
设备 能 够 无 时 间 的 中 断 电 源 ， 但 在 实际 的 运行 过 程 中 ， 
要 想 有 效 实现 此 操作 的 运行 ， 首 先 要 保证 电池 没有 被 长 
期 放电 ， 不 存在 电压 过 低 的 问题 。 而 线 式 UPS 的 第 二 条 
通路 开关 ， 一 但 其 出 现 了 超载 问题 ， 则 会 对 整个 通路 造 
影响 ， 使 其 流 桥 与 旁 路 相连 接 ， 当 其 得 以 恢复 时 ， 其 
还 会 自动 返回 运行 状态 。 此 外 ，UPS 线路 的 第 三 条 通路 
需要 手动 对 其 旁 路 进行 操作 ， 此 通路 的 应 用 不 会 在 日 常 
1 得 以 运行 ， 通 常 仅 仅 在 开展 维修 工作 和 保养 工作 时 才 


稳定 性 。 一 但 其 电力 系统 在 不 稳定 的 情况 下 运行 ， 就 会 
导致 突 波 干扰 的 出 现 ， 甚 至 会 造成 断 电 和 电压 不 稳 等 问 
题 的 发 生 ， 这 不 仅 会 对 机 房 的 正常 供电 造成 影响 ， 而 且 
会 增加 电力 系统 部 门 的 维修 费用 。 在 发 射 机 房 具体 运行 


启 了 。 
2.UPS 电源 在 发 射 机 房 中 的 应 用 
2. 1 EP3000 UPS 

就 EP3000 UPS 来 说 ， 其 是 一 种 高 性 能 并 且 不 间断 的 


的 过 程 中 ， 其 也 会 受到 一 些 自 然 因素 的 影响 ， 像 雷电 等 


电源 ， 其 自身 所 对 应 的 电源 设备 具有 较 强 的 保护 功能 ， 


会 对 机 房 电 力 系统 的 运行 带 来 不 利 影 响 。 在 这 种 情况 下 ， 
促进 UPS 的 应 用 ， 能 够 将 此 问题 进行 有 效 改 善 ，UPS 具 
有 较 强 的 可 靠 度 ， 其 能 够 在 机 房 出 现 断 电 问题 的 情况 下 
提供 有 效 电 池 ， 为 广大 用 户 提供 用 电 服 务 ， 避 免 发 射 机 
房 受 到 断 电 影响 。 同 时 ，UPS 电源 具有 较 强 的 性 能 优势 ， 
将 成 为 未 来 社会 发 展 中 的 重要 电源 。 
1.2 工作 原理 

就 UPS 的 工作 原理 来 说 ， 其 主要 分 为 三 个 类 型 ， 分 
别 为 后 备 式 设备 、 在 线 互动 式 设 备 和 在 线 式 设备 三 种 。 
从 行业 当前 的 发 展 情况 来 看 ， 其 中 应 用 最 为 广泛 的 为 线 


其 主要 是 对 电子 设备 进行 保护 ， 使 得 其 在 出 现 断 电 的 情 
况 下 ,或 是 其 电源 的 电流 忽然 出 现下 降 情 况 下 ， 其 可 以 
通过 断 电 操 作 , 从 而 避免 对 电气 设备 造成 不 良 影响 。 同 时 ， 
EP3000 UPS 还 能 够 针对 一 些 电 压 突 然 降低 或 是 浪 涌 等 问 
题 减少 电路 电压 的 波动 情况 , 在 对 其 进行 操作 的 过 程 中 ， 
需要 将 其 总 电线 路 断 开 ， 实 现 对 电源 的 阻 断 ， 从 而 避免 
系统 设备 受到 损坏 。 这 样 的 UPS 设 备 , 其 在 运行 过 程 中 ， 
主要 是 被 作为 内 部 电池 ， 实 现 对 整个 设备 的 供电 过 程 提 
供电 源 ， 保 证 始终 不 存在 间断 电源 的 情况 ， 同 时 ， 在 其 
外 部 电源 得 以 重新 运行 的 工作 过 程 中 ， 或 者 内 部 的 电池 


式 UPS， 其 主要 的 工作 原理 为 ， 保 证 设备 与 其 对 应 的 供 


放电 完成 后 ， 其 UPS 设备 则 会 停止 运作 中。EP3000 UPS 


电 接口 相连 接 ， 并 与 第 三 条 通道 相连 接 ， 其 中 ， 通 道中 
的 一 条 回路 会 经 过 开关 ， 与 电源 和 逆 变 器 相 互 连 接 ， 使 
二 者 行为 一 体 ， 并 与 充电 器 相连 接 ， 形 成 回路 。 在 实际 
工作 过 程 中 ， 受 到 其 充电 器 的 作用 影响 ， 其 相关 设备 能 


主要 是 将 双 变 技术 进行 应 用 ， 其 在 具体 应 用 的 过 程 中 ， 
能 够 将 对 应 的 电网 干扰 能 力 进行 有 效 消除 ， 同 时 ， 这 种 
设备 具有 较 强 的 抗 干 扰 能 力 ， 在 一 定 情况 下 ， 其 还 具有 
较 强 的 直通 能 力 ， 能 够 实现 对 电源 的 管理 ， 避 免 在 电源 
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出 现 中 断 的 情况 下 对 电路 工作 造成 影响 ， 从 而 保证 电源 
供电 的 安全 开展 。 
2.2 相关 电源 系统 

针对 一 些 网 络 机 房 来 说 ， 其 通常 会 在 其 中 放置 多 台 
接收 设备 ， 很 容易 导致 断 电 问题 发 生 ， 对 其 电源 的 正常 
工作 带 来 不 良 影响 。 在 这 种 情况 上 ， 要 想 避 免 电 源 出 现 
突然 断 电 问 题 , 则 需要 在 原 有 设备 中 增加 一 个 备用 电源 。 
其 中 ， 针 对 外 电路 来 说 ， 其 需要 将 网 络 机 房 中 的 配 电 箱 
进行 接 入 ， 同 时 ， 其 中 作为 输出 的 一 路 能 够 被 用 作 设 备 
系统 中 的 备用 电源 ， 而 另 一 路 电源 ， 其 则 主要 被 应 用 在 
对 接收 设备 进行 连接 的 主 电源 中 。UPS 电源 ， 在 对 其 展 
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提升 蓄电池 的 活性 ， 需 要 定期 对 蓄电池 进行 放电 操作 ， 
放电 结束 时 电 回 路 会 进行 回 冲 ， 会 对 蓄电池 的 放电 特性 
产生 一 定 的 影响 。 最 后 , 在 对 蓄电池 进行 维修 的 过 程 中 ， 
严禁 出 现 多 个 蓄电池 混合 使 用 的 情况 ， 因 为 新 旧 蓄 电池 
的 内 阻 存在 差异 ， 混 合 使 用 会 对 其 储存 功能 造成 负面 影 
啊 。 
3.2 在 主机 方面 

在 发 射 机 房 UPS 电源 设备 中 ， 主 机 是 对 工作 环境 条 
件 要 求 相 对 较 高 的 设备 ， 通 常情 况 下 ， 主 机 应 该 处 于 前 
后 通风 的 环境 下 ， 且 通风 处 不 能 存在 遮挡 物 ， 同 时 保障 
环境 的 干燥 和 清洁 。 为 了 避免 灰尘 的 堆积 ， 要 定期 进行 


开 各 项 试验 工作 的 过 程 中 ， 我 们 可 以 看 出 其 电源 在 断 电 
之 后 ， 依 然 能 够 得 以 继续 工作 ， 并 且 对 应 的 工作 时 间 在 
lh 左右， 其 能 够 对 电源 设备 的 稳定 运行 提供 基础 保障 ， 
避免 电路 事故 问题 的 发 生 , 一 旦 其 对 应 的 电路 出 现 异 常 ， 
也 能 够 保证 相关 人 员 有 足够 的 时 间 用 来 对 故障 进行 有 效 
处 理 ， 从 而 避免 工作 过 程 中 对 其 电源 造成 影响 ， 保 证 输 
电工 作 的 有 效 开展 。 
2. 3 断 电 报警 设置 

在 电路 系统 进行 正常 运行 的 工作 过 程 中 ， 很 容易 导 
致 断 电 问题 的 发 生 ， 如 果 在 这 种 情况 下 出 现 断 电 问 题 ， 
基本 可 以 断定 为 两 者 没 在 一 起 工作 所 导致 的 ， 很 容易 对 
电力 运行 造成 不 良 影响 ， 需 要 在 实际 的 工作 运行 过 程 中 
能 够 及 时 发 现 UPS 设备 的 电源 问题 ， 时 刻 掌握 UPS 设备 
的 断 电 情况 。 也 就 是 说 ， 需 要 在 机 房 配置 相应 的 UPS 
报警 器 。 机 房 的 供 配 电 系 统 通常 包括 UPS、PDF 以 及 
PDU 等 部 件 , 其 中 , UPS 可 以 为 机 房 提 供 不 间断 供电 保障 ， 
同时 ， 配 备 的 蓄电池 可 以 保障 停电 状态 下 机 房 的 正常 供 
电 。 数 据 中 心机 房 电源 监控 通常 采用 的 是 UPS 厂商 开发 
的 监控 软件 ， 这 种 方式 的 优势 在 于 方便 快捷 。 将 安装 监 
控 软 件 的 电脑 和 UPS 通过 串口 进行 连接 ， 这 样 就 可 以 支 
持 UPS 状态 信息 的 通讯 ， 同 时 还 能 够 实现 对 UPS 动作 的 
控制 。 同 时 , 监控 程序 还 能 够 显示 UPS 的 相关 参数 信息 ， 
上 共用 户 查 看 。 中 在 监控 软件 运行 的 过 程 中 ,为 了 保障 其 
安全 性 ， 用 户 可 以 设置 系统 管理 员 密 码 ， 这 样 可 以 有 效 
防止 外 部 攻击 。 除 了 基本 的 日 常 监控 功能 外 ， 用 户 还 可 
以 通过 监控 软件 进行 电池 维护 。 如 安排 日 常 对 电池 进行 
自动 放电 等 。 机 房 智能 系统 管理 中 心 可 以 对 监控 软件 的 
日 志 信 息 进行 读 取 ， 同 时 ， 监 控 软 件 还 可 以 自主 将 相关 
言 息 传送 到 管理 中 心 。 
3.UPS 电源 维护 措施 
3. 1 在 蓄电池 电源 方面 

当前 阶段 ， 发 射 机房 中 采用 的 蓄电池 多 为 密闭 式 ， 
是 免 维护 的 ,但 这 并 不 意味 着 不 需要 开展 蓄电池 的 维护 
工作 。 为 了 保障 电池 的 使 用 寿命 和 性 能 有 效 性 ， 需 要 采 
取 以 下 三 个 方面 的 维护 措施 : 首先 ， 根 据 蓄 电池 的 工作 
环境 要 求 ， 保 障 其 工作 区 域 通 风 的 良好 性 ， 同 时 保持 干 
燥 和 清洁 ， 避 免 灰 尘 过 多 可 能 造成 的 短路 问题 或 是 腐蚀 
问题 。 在 温度 控制 方面 ， 最 好 维持 在 26% 左 右 ， 同 时 将 
蓄电池 放置 在 阴凉 处 ， 避 免 阳光 直射 。 其 次 ， 为 了 有 效 


风扇 灰尘 处 理工 作 。 在 清理 作业 中 要 对 清扫 工具 进行 合 
理 选择 ， 最 好 采用 细软 的 刷子 ， 这 样 不 容易 对 主机 零件 
配件 造成 损伤 。 此 外 ,还 可 以 使 用 吸尘器 进行 灰尘 处 理 。 
为 了 防止 主机 电源 启动 问题 ， 要 尽 可 能 避免 经 常 开关 机 
动作 。 关 闭 主 机 时 一 定 要 遵循 一 定 的 顺序 ， 首 先 要 将 负 
载 关闭 ， 防 止 带电 工作 。 为 了 保障 电源 顺利 连接 ， 操 作 
时 应 严格 依据 说 明 书 的 内 容 ， 保 障 线路 顺序 正确 。 
结语 

针对 UPS 电源 在 发 射 机 房 的 应 用 及 维护 问题 展开 讨 
论 ， 需 要 从 UPS 的 特点 及 其 工作 原理 出 发 ， 并 对 其 在 实 
际 工作 情况 中 的 应 用 进行 分 析 ， 保 证 在 日 后 工作 的 开展 
过 程 中 加 强 主机 管理 工作 ， 并 对 其 蓄电池 电源 进行 有 效 
维护 ， 从 而 保证 电源 系统 的 稳定 运行 ,为 人 们 的 安全 用 
电 做 好 保障 。 轩 
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